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1 引言

近些年来，随煤矿开采深部延伸以及综合机械

化、信息化水平不断提高，工作面瓦斯涌出量大幅增

加，回采工作面的瓦斯治理成为制约安全生产的主

要难题，我矿通过几年的不断摸索改进，形成了风排

加抽采的瓦斯治理技术，来解决瓦斯难题。

2 工作面概况

3303综采工作面位于三盘区的左翼，工作面走

向长度为1750m，倾斜长度210m，回采3#煤层，煤层

赋存稳定，煤层结构简单，煤层厚度为 5.37m，煤层

倾角 5-14°，煤层硬度 f=1.5-2，该矿为高瓦斯矿井，

采用放顶煤开采工艺。

图1 3303工作面布置图

3 瓦斯治理技术

3.1风排治理风排治理

3.1.1采煤工作面的通风方式分析

采煤工作面的通风方法有:“U”型、“Z”型、“Y”
型、等多种，但绝大多数采煤工作面均采用“U”型通

风方式。“U”型通风条件下的采空区瓦斯流动场的

规律:从进风巷向回风巷剖面看，采空区瓦斯赋存呈

直线状分布（在上隅角处最大）。
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技术，形成技术资料，为今后回采工作面瓦斯治理提供参考。
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在这种通风方式下，进入工作面的风流分为两

部分，一部分沿工作面流动；另一部分进入采空区，

在采空区内部沿一定的流线的方向流动，在工作面

的后半部分，进入采空区的风流逐渐返回工作面。

若工作面后方与邻近同一煤层未隔离的巷道相通，

即采空区有漏风通道，则此风流会汇入工作面漏入

采空区的风流中而流向工作面。风流带出瓦斯，逐

渐返回工作面，最后汇集于采面上隅角，所以，工作

面上隅角为采空区瓦斯流入工作面的汇合处。

3.1.2通常的风排防治方法有：

①设置上隅角临时挡风帘；

②增大回采工作面风量；

③设置采空区风幛；

④采煤工作面回风巷安设风、水引射器；

⑤改变通风方式。

3.2抽采治理抽采治理

3.2.1本煤层抽采

根据近年来抽采效果反馈，由于我矿煤层透气

性较差（刚刚夸人可抽采行列），且预抽时间较短，回

采前预抽煤层瓦斯在0.5m³/t左右，通过延缓及修复

卸压区钻孔，回采过程中抽采量基本与预抽前抽采

量相当，对消除瓦斯隐患作用有限。

效果分析：抽采工艺贵在作用周期长，通过细水

长流的方式从源头上减少煤层瓦斯含量，是瓦斯抽

采的第一步骤。

3.2.2定向高位抽采

定向高位直接抽采上隅角后方瓦斯富集区瓦

斯，单孔流量在 1-2m³/min，单一钻场抽采量在 6-
8m³/min，多组钻孔联合能起到以孔代巷的作用，对上

隅角瓦斯控制效果立竿见影。同时由于钻孔层位相

当固定，抽采效果非常稳定，根据三盘区两回采面反

馈，高位正常抽采情况下，上隅角瓦斯控制在0.5以下。

效果分析：利用高位钻孔延伸至采空区，对瓦斯

富集区高浓度瓦斯进行重点抽采，即由钻场顶板向

采空区方向施工 3-6个平行定向高位钻孔，工作面

回采时，在采空区垮落带上部通过发育的裂隙与钻

孔沟通，在瓦斯管道负压作用下，高浓度瓦斯被大量

抽出，高负压大流量抽采也能有效降低上隅角区段

采空区瓦斯涌出压力，对控制瓦斯起重要作用。

3.2.3上隅角抽采

上隅角插管抽采虽然抽采浓度较低，一般在

1%-1.5%，但抽采流量较大，能够使上隅角处于负压

状态，基本避免采空区后方瓦斯向外涌出，尤其是对

工作面抽采、末采期间上隅角瓦斯控制起关键作用。

效果分析：发挥低负压泵大容量抽采优势（单泵

容量810m³/min），在上隅角设置临时密闭空间，双管

齐下，布置埋管+插管两套系统，埋管抽采上隅角深部

瓦斯，插管抽采切顶柱后方瓦斯，在上隅角后方形成

一个相对负压区，局部改变上隅角后方采空区附近风

流方向，避免瓦斯涌出，可以有效治理上隅角瓦斯。

4 结论

解决回采工作面瓦斯治理难题，需结合现场的实

际情况具体分析，产量的增加，地质构造的变化，现场

管理的缺失，都是可能造成瓦斯超限的原因，但根据

多年来我矿治理瓦斯的经验可以看出，治理瓦斯超限

的主要方法应该是:风排为辅，抽采为主的治理方针；

其根本方法是保证风量的充足稳定的前提下，

进行煤层预抽，使煤层瓦斯含量降低，开采时采用上

隅角插管+埋管抽、高位钻孔抽的综合抽采模式，可

以有效解决回采工作面的瓦斯治理难题。
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