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引言

化工企业对社会的发展有重要的作用，化工产

品已经深入到生活的方方面面。然而化工生产中能

源的消耗量较大，不利于社会的可持续发展，也不利

于自身的长久发展。对此，化工企业应该使用节能

降耗技术，在不影响生产的基础上，降低能源的消

耗，从而降低企业生产成本，推动企业的进步，同时

促进生态环境的安全。

1 化工工艺中应用节能降耗技术的重要意义

1.1降低生产成本降低生产成本

节能降耗技术的应用有助于降低生产成本，为

化工企业带来更高的效益。一方面，如不应用节能

降耗技术，化工生产中必然存在能源的浪费，能源的

利用率较低，因而生产中会耗费掉更多的原料，为了

维持生产，企业必然会花费更多的资金购买更多的

生产原料，这就导致化工生产的成本变高。而如果

应用节能降耗技术，化工生产中的能源会得到更加

充分的利用，在同等生产量的情况下，生产原料的需

求量会减少，企业购买原料的资金也会相应减少，生

产的成本便会因此而降低。另一方面，在不应用节

能降耗技术的情况下，化工生产对能源的需求量较

大，对能源的浪费也比较严重，随之而来的一个问题

是能源短缺，能源短缺就会导致能源价格上升，化工
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生产成本就会增加。如应用节能降耗技术，能源短

缺问题就会得到缓解，能源价格会得到有效控制，化

工生产成本也会因此得到控制。

1.2促进化工企业发展促进化工企业发展

节能降耗技术的应用有助于促进化工企业的发

展。一方面，从经济的层面来讲，实施节能降耗措

施，化工生产成本会降低，企业的经济效益会进一步

提升，企业在行业竞争中具有更大的优势，同时，化

工企业收益的还提高有助于国民经济的发展。另一

方面，从能源和技术的层面来讲，实施节能降耗措

施，可以使企业在不影响生产的情况下，减少对能源

的消耗，这有助于促进企业的绿色发展。同时，能耗

的减少有助于缓解社会的能源问题，有助于促进整

个行业的可持续发展。为实现节能降耗，企业在生

产中必然会更新技术、改善工艺，长此以往，有助于

提升企业的创新生产活力，使企业不至于被时代淘

汰，从而促进企业的长远发展［1］。

1.3保护环境保护环境

化工生产中，节能降耗技术的使用有助于保护

环境，实现人与自然和谐相处。一方面，化工生产中

需要使用自然资源，在不节能降耗的情况下，化工企

业对能源的使用量较大，长此以往，自然环境会因为

能源的过度利用而遭到破坏。如实施节能降耗措

施，化工生产对能源的消耗会减少，在这种情况下，

自然环境会得到一定程度上的保护。另一方面，通

常情况下，化工生产中会产生一些物质，并且许多物

质对环境都有一定的负面影响，将这些物质排放在

环境中，容易产生环境污染问题，比如部分化工生产

中，二氧化碳的产出量较大，而二氧化碳是主要的温

室气体，若将其排放到环境中容易导致气候变暖，并

引发一系列的生态环境问题。如果在生产中进行节

能降耗，企业可以通过改进技术和工艺，减少有害物

质的产出和排放，从而实现对环境的保护。

2 化工工艺中常见的节能降耗技术措施

2.1更新技术更新技术、、工艺和设备工艺和设备

化工生产的有序的有序进行离不开技术、工艺

和设备，企业要想实现生产中的节能降耗，就需要充

分考虑生产技术是否先进、生产工艺是否科学、生产

设备是否合理。化工生产中，企业应根据自身的生

产特点，检查所用生产技术和工艺是否科学合理，明

确自身生产技术和工艺的优缺点。在此基础上，企

业应借鉴其他优秀企业的经验，引进科学的、先进的

生产技术和工艺，完善生产过程，将生产中的能耗降

到最低。与此同时，企业还应该注意自身所用设备

是否合理，并依据节能降耗的需要，引进先进的生产

设备，降低生产中的能耗。化工生产中，企业可以使

用蓄热器装置，以储存能量，并结合生产需要，科学

释放热量，通过这样储存、释放的过程，实现对热量

使用的控制，提高热量的利用率，降低能耗。化工生

产中，企业通常可以使用变压式蓄热器，也可以使用

定压式蓄热器，具体该选用哪种蓄热器，企业应依据

实际情况而定［2］。

2.2改进化工反应工艺条件改进化工反应工艺条件

化工生产中，工艺条件会影响反应过程，从而对

能耗产生影响。因而，企业要实现节能降耗，就需要

改善工艺条件。首先，企业可以控制反应的外部压

力。化工反应会受到外部压力的影响，企业可以结

合反应的实际需要，合理控制其外部的压力，提高反

应的效率，同时促使反应更彻底，减少能源的浪费。

其次，化学反应过程会受到温度的影响，不同温度条

件下，化学反应的变化会不同，反应产出物的种类和

量也会不同，反应进行的程度也会存在差异。为确

保化学反应科学进行，提高反应的产出率，企业需要

根据反应需要的温度条件，在生产中科学控制反应

温度。最后，化学反应中通常都会伴有副反应，副反

应的产生的产品通常不是化工生产所需要的产品，
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但是副反应同样需要消耗能源，因而过多的副反应

会降低能源的利用率，减少化工生产的产出率。为

降低能耗，节约能源，企业应该改善工艺条件，尽可

能减少副反应的发生。

2.3降低生产中的能耗降低生产中的能耗

化工生产中会产生大量能耗，企业应从多个方

面着手，降低生产中的能耗。首先，在电机拖动系统

中，企业可以应用变频节能调速。改变以往的阀门

静态调节方式，使用变频节能动态调节的方式，促进

电机拖动系统的应用，确保其输入和输出平衡，减少

电力能源的消耗。其次，企业应完善供热系统。化

工生产中，企业应结合供热系统的实际情况，优化系

统，增大能源流转换范围，在不同的装置间，实现有

机联动。不同的化学反应对热量的需求不一，有些

时候，供热系统供热过多，但是生产中所能够使用的

热量较少，这就造成了热量的过度消耗，优化供热系

统，应有效避免此类情况的发生。最后，化工企业生

产中会产生许多废弃物，这其中就包含大量的废水，

这些废水排入环境中可能会造成环境的污染，并且

大量排放废水，也会造成水资源的浪费。因而化工

企业需要改进废水回收技术，加工处理废水，并将其

科学应用于生产中，减少废水的排放，降低能源的消

耗。生产中也会应用到大量的水资源，如果生产中

缺乏规范要求，或者生产设备使用不当，就可能出现

跑水、滴水等问题，导致水资源的浪费。因而生产

中，企业需要加强生产监管，并严格检查设备的使用

情况［3］。

2.4合理使用阻垢剂合理使用阻垢剂

化工生产中，机电设备必不可少，保持设备的科

学使用有助于提升生产效率，降低能源的消耗。但

是在实际生产中，设备经过长期使用之后就会出现

一些问题。比如，化工生产中需要使用到加热锅炉，

也会使用各种交换器，经过长期使用之后，设备会结

垢，也可能生锈，这些问题的出现会严重影响设备的

正常使用，降低热交换率，导致热量浪费。对此，企业

可以科学使用阻垢剂，避免污垢的产生，提高设备的

利用效率，延长其使用寿命，同时减少能源的浪费。

2.5提高催化剂活性提高催化剂活性

化工生产中常常会使用催化剂，催化剂的使用

能够提高反应的速率，进而促进生产率的提高。不

同化学反应所能够有应用的催化剂可能不同，对于

相同的催化剂，在不同的化学反应中，其所发挥的作

用也可能不同。因而，企业在选择催化剂的时候，需

要严格依照化工生产的实际，选择与之相应的催化

剂，确保催化剂的活性。在长期的生产中，企业也可

以研发催化剂，改进现有催化剂，促进生产效率的提

升。化工生产效率提高之后，生产过程中消耗的能

量就会减少，这有助于节约资源，降低能耗。

2.6加强生产管理加强生产管理

生产的顺利进行离不开科学的生产管理，在化

工企业的生产中，为了节能降耗，企业应该加强生产

管理。一方面，企业应该加强生产过程的监管，检查

生产中的技术是否应用合理，设备是否管理得当。

另一方面，企业应该加强对生产工作人员的管理，生

产中检查其操作是否符合规范，对不规范的行为及

时制止，并依据奖惩制度给予惩罚。

3 结语

总体而言，节能降耗技术的应用符合企业的发

展需求，符合时代的要求，也符合生态环境的实际情

况。化工企业在生产中应优化设备、工艺和技术，改

进化学反应的条件，降低能源消耗，适当使用阻垢

剂，提高催化剂活性，并加强生产的管理工作，从多

个角度着手，实现节能降耗的目标。节能降耗是一

项需要长期坚持的工作，在以后的发展中，化工企业

应不断完善化工工艺，促进企业科学发展。

（下转第25页）
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（1）初始装药炮孔间距确定为 3m，为了提高切

缝效果，在两个装药炮孔之间增加空孔；

（2）首先根据试验方案进行单孔试验，确定合理

的装药量和封孔长度。当顶板岩性或岩层结构变化

较大时必须重新进行单孔爆破试验，确定合理的装

药量和封孔长度；

（3）然后进行间隔爆破，通过钻孔窥视仪观测两

相邻装药孔间空孔内裂纹情况；

（4）如两相邻装药孔间空孔裂纹未达到预裂缝

要求标准，再进行一次连续爆破试验，最终确定一次

爆破孔数以及爆破方式。

3 结论

（1）爆破完成后，通过对预留空孔观察，孔内裂

隙明显，起到了切顶爆破的作业，有效地降低了侧向

顶板悬臂梁上覆荷载以及旋转变形压力，改善了巷

道应力环境。

（2）减缓了工作面局部巷道顶底板移近量和巷

道收敛量，确保了回采工作面的正常生产，并且积累

了丰富的技术经验。

（3）收集和完善了合理的爆破参数，实现顶板按

照管理人员的意志进行跨落，为今后接续工作面的

回采提供了理论支撑和经验参考。
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