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0 引言

随着科学技术的迅速发展，煤矿机械化程度不

断提高，采煤工作面的深度和高度不断增加，随之而

生的大采高综采工作面煤壁片帮问题越来越突出。

煤壁片帮不仅会影响煤矿企业的正常生产，而且也

给矿井带来很大的安全隐患。当片帮大面积发生

时，因控顶距较大产生的上覆岩层压力就会向支架

转移，造成支架受力不均，进而发生破坏。有时，较

大的煤块也会对工作面的设备造成影响，且大煤块

的破碎本身就是个问题。因此，研究采煤工作面的

片帮机理及其防治技术具有重要意义。

1 大采高综采工作面煤壁片帮的机理

主要是因为塑性膨胀、重力、支承压力等作用导

致的大采高煤壁片帮，其中，塑性区宽度与煤壁破碎

区受到支承压力的决定，并且导致压剪式的破坏，这

大采高综采工作面煤壁片帮
机理及防治

摘 要：煤壁片帮是影响采煤的重要因素，特别是对于大采高综采工作面来说，

片帮现象更为严重。大采高综采工作面与普通采高工作面相比，其煤壁片帮更普遍，

也更明显。如果控制不当不仅会阻碍综采工作面的正常回采作业，还可能危及设备

和人员安全。本文对大采高综采工作面煤壁片帮的主要影响因素及作用机理进行分

析，提出科学合理的煤壁片帮控制措施，对煤矿的安全、高效生产具有重要意义。
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是导致煤壁片帮的关键。主要是在破碎区之内出现

重力滑落式片帮，片帮的深度比较小，然而却有着比

较高的出现频率，这是因为煤壁有着低的煤体强度

和大的直立高度导致的。在工作面来压的时候会出

现比较多的压剪式片帮，深度大的片帮，会导致顶板

冒落的情况。主要是因为顶底板移近挤压和煤体塑

性膨胀导致的横拱形片帮，很少出现在工作面，在巷

道内出现的较多。为此，严重的煤壁片帮是因为煤

体强度小、煤壁直流高度大，以及工作面支承压力大

导致的。

2 大采高综采工作面煤壁片帮的制约因素

22..11煤壁片帮受到基本顶回转角的制约煤壁片帮受到基本顶回转角的制约

在推进工作面的影响下，老顶的周期性运动出

现，工作面顶板会由于失稳变形的断裂岩块而迅速

地下沉，这会使直接顶破坏或者是变形。因而老顶

回转角的差异，直接顶形成的压缩塑性变形区与拉

断区会出现改变。连接组成老顶相同转角而形成的

破坏区而形成了老顶对直接顶的剪切破坏带。出现

煤体壁片片帮的决定因素是破坏区之内岩体的排列

状态和块度，而裂缝的密度决定了煤体的块度。为

此，能够结合以上的探究获得：处在塑性破坏区的工

作面前方煤体在老顶回转的影响下，导致煤体出现

节理面和位移，以及跟老顶回转导致的剪切破坏带

有着相同的方向，造成碎裂状的出现，这样情况下的

煤体的煤体抗剪切能力较差。煤体节理面倾角出现

特别大的状态下，会降低两面之间的摩擦力，导致难

以控制煤壁。为此，老顶来压的时间段是较难控制

煤体的阶段。

22..22煤壁片帮受到煤体节理面倾角和破裂角的制约煤壁片帮受到煤体节理面倾角和破裂角的制约

在超前支承压力的影响下，煤壁会受到煤层顶

板的压缩，而在垮落的顶板下，裂缝会在煤体上发

育。在不变的围岩压力下，节理面倾角的增大，也

会增大煤体的破坏性。破裂面有着最大的剪应力，

破坏最容易出现在该面处。在垂直应力的影响下，

节理面会闭合，煤体会由于节理面间的摩擦力到对

荷载的一些分量进行承担，因此通常不会发生片帮

的情况。在处于这两种情况间的时候，由于节理面

和破裂面的相割而使支承压力高峰区煤体的块状

构造形成，因存在自由面，因此基于水平拉应力的

下挤而使煤体挤出，最终使片帮形成。

22..33煤壁片帮受到采高的制约煤壁片帮受到采高的制约

在推移工作面的影响下，煤壁前的支撑压力会

增加，从而在相应的深度，煤壁就会发生格里菲斯

强度破坏性质的破坏，煤体的应力情况和强度决定

了破坏范围的大小。在增加的采高影响下，也增加

了直接顶的长度，以及顶板压力与采场压力。为

此，会减小支柱承载值，煤体壁前方会有顶板压力

的移动，从而使煤体裂缝方发育增大。发育的裂缝

会使煤体的塑性变性区增大于强度降低。在压力

的影响下，塑性区的煤体会朝外移动，并且从内而

外会逐步地增大位移量。塑性区之内的煤体的状

态是极度平衡的，煤体压力的增加以及强度的降低

都会增大煤体壁外鼓量，也就暗示着会出现片帮。

为此，针对一部分大采高工作面来讲，需要实施加

固的办法，也恰恰是因为这样，制约煤壁片帮的一

个主要原因就是采高。

22..44煤壁片帮受到停采时间的制约煤壁片帮受到停采时间的制约

结合一些实践观察结果，我们能够发现，在顶

板周期性垮落的影响下，停采的时间和下沉量是

呈正比的，换言之，停采时间愈长愈不好，也愈加

容易破坏老顶煤壁。并且，处在不平整节理面的

两面出现较小相对位移的情况下，因为凹凸不平

导致的互相咬合影响，增大了节理面的摩擦力，不

然，咬合的作用就会失去，导致台阶下沉形成严重
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的片帮现象。总之，停采时间的缩短能够使片帮

的情况少出现。

3 大采高综采工作面煤壁片帮的防治措施

出现煤壁片帮并非单方面的原因，结合片帮形

式、片帮机理等，根据煤壁片帮，能够实施下面的防

治措施。

33..11强化管理支架初撑力强化管理支架初撑力

针对防治煤壁片帮而言，提高初撑力是非常有

效的防治措施之一，为此，需要强化管理液压支架，

特别是管理支架初撑力，确保可以具备比较高的初

撑力。

33..22护帮借助二级护帮板护帮借助二级护帮板

借助护帮板的影响，对容易片帮的煤壁进行积

极地支护，然而，因为护帮板的不足之处，仅仅可以

在相应的程度上降低片帮的出现概率，并且存在护

帮板会使工作面的空间减少。

33..33截深的减小截深的减小

在不断向前推进的工作面影响下，大体上每

割一刀都会出现片帮，片帮的程度存在差异性。

采动扰动大，在采动的阶段，片帮占据一切片帮时

间的大概 70%，基本都在此形成片帮规模。这个

时间段，护帮板的作用比较小。片帮导致采煤机

需要往返数次对落下来的煤矿进行清扫。工作面

下行割煤时间比工作面上行割煤时间多，这是由

于主要是在前滚筒的地方出现片帮，煤流的方向

跟采煤机前进的方向不一致，经过采煤机的大块

煤是被破碎机所粉碎，溜槽堵煤的现象很少发

生。在下行割煤的时候，片落的煤块还没有被前

滚筒粉碎就被刮板输送机带走，这样在机头转角

位置会被卡住，造成溜槽煤流的不向前运行，在严

重的情况下，会使溜槽堆满煤，而这个时候的采煤

机够不着，仅仅依靠放炮破碎或者是人工破碎的

办法对大块进行破碎。

4 结论

总之，影响煤壁片帮的因素很多，其防治也是一

个较复杂的系统性工作，在不同地质条件和技术条

件下，可行性的措施不同。就煤矿大采高综采工作

面开采而言，大采高综采工作面与普通采高工作面

相比，一般来说，其煤壁片帮更普遍，也更严重，只有

从根本上找出大采高综采工作面煤壁片帮的内在原

因，并采取针对性的控制措施，才能有效控制煤壁片

帮，从而提高大采高综采工作面效益。
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