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山西兰花科创望云煤矿防治水工作严格按照

《煤矿安全规程》、《煤矿防治水细则》等进行，牢牢坚

持“预测预报、探掘分离、有掘必探、先探后掘、先治

后采”的防治水原则，并适时采取有效的“防、堵、疏、

排、截、监”的综合治理措施，通过构建防治水体系完

备化、防治水成效显著化、防治水工作创新化的“三

化”治理模式进一步深化了煤矿防治水管理，有效地

解决了煤矿水害威胁。

1 防治水体系完备化

11..11 水害防治责任化水害防治责任化

该矿防治水责任落实以消除隐患、确保安全为

目的，建立了以分公司经理为主的防治水责任落实

体系，层层分解，明确了各岗位防治水安全生产责任

制。同时，突出抓好技术管理和现场管理两大环节，

试论望云煤矿防治水“三化”治理模式

（山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司）

陈鹏飞

摘 要：煤矿防治水工作是煤矿安全生产的有力保障，科学合理地管理煤矿防治水工作可以

有效地预防生产中存在的潜在危机，从而避免事故的发生给人们带来生命财产等危害。本文就

是通过对望云煤矿防治水体系完备化、防治水成效显著化、防治水工作创新化的“三化”治理模式

的探讨，进而找出有效预防和控制水害的具体措施，从而促进煤矿向着更加安全、高效、和谐的新

常态发展。
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对矿井水害进行综合防治。

11..22 技术体系规范化技术体系规范化

（（11））地质观测常态化地质观测常态化

该矿每天记录当日矿井涌水量、降雨量、水源水

质受污染情况等；每旬观测一次地表水文、矿井突水

点等；进入雨季后，每周至少进行一次地表塌陷、裂

隙检查；每月调查一次矿井及周边矿井采空区位置

和积水情况，每半年调查一次钻孔水位、井泉动态及

河流渗漏情况，并更新各类图纸、台账等。

（（22））水害预报精确化水害预报精确化

该矿通过综合运用水文资料，在日常工作中采

用比拟法、解析法等同井下现场进行对比验证、总结

分析，有力地提高预报的准确性。

（（33））系统建立可靠化系统建立可靠化

①排水系统完善化

该矿严格对照采区、工作面设计预测采区及工

作面涌水量，确保排水系统合理选型，完善可靠。

②水文观测系统化

该矿安装有KJ402水文观测系统，对井下涌水

量实现了在线观测；地面建立了雨量观测站，对大气

温度、风速、降雨量等实时进行观测，同时建立了地

测空间管理信息系统。

（（44））技术资料规范化技术资料规范化

该矿对各类水文报告等资料定期进行修订、更新，

并及时跟进。原始记录、台账、图纸等资料按专业分类

专人记录、及时对照、按时更新，专人归档，实现了技术

资料的数字化和信息化，并有一定的可追溯性。

2 防治水成效显著化

22..11 水文地质调查全覆盖化水文地质调查全覆盖化

该矿对井田东区12.09km2范围内的地表裂缝、

塌陷、废弃井筒、水库、水源井、河流、废弃钻孔等水

文地质进行了全面调查，为查明上覆煤层采空区积

水补给来源、通道提供了基本的水文地质资料。

22..22 水害防治工程化水害防治工程化

该矿15#煤水害防治实现了由井下治理向井上

下结合综合治理转变，由措施防范向工程治理转变，

重点实施了地面大孔径钻孔排水工程、井下穿层疏放

水钻孔水害防治工程，下一步将实施灰岩水、上覆老

空水定向钻探与疏放工程以及导水裂隙带实测工程。

22..33 过程管控流程化过程管控流程化

一是坚持水文地质条件评价分析。采掘工作面

开工前结合物探、钻探资料进行水文地质条件评价，

制订防治水安全技术措施。二是坚持“一工程一措

施一预报”，施工中对预报内容严格检验，对照完

善。三是坚持水害隐患排查工作。每周一、三、五开

展日常性隐患排查工作，隐患排查推行“周总结、月

分析”的长效管理机制。四是坚持严密的探放水流

程。当巷道开口或循环进尺剩余 10m时，由施工单

位提出申请单，地测科先行物探，之后下发探放水通

知单至探水队，严格过程控制，坚持钻孔“四人”连锁

验收。五是坚持水灾事故应急救援演练，提高矿井

防灾抗灾能力。六是井下探放水执行短掘短探，一

般以 60m-100m为宜，实行顺层钻探与穿层钻探相

结合的立体化探、疏放模式。七是老空区、陷落柱、

断层等特殊区域的探放，以探查老空区范围、积水标

高、积水量及探查断层和陷落柱的大小、导水性为

主，划定三线，专项设计，专门钻探。

3 防治水工作创新化

（（11））顺层钻探轻便化顺层钻探轻便化

该矿推广应用了气动式钻机，该设备操作轻便
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灵活，短掘短探，安全高效。

（（22））穿层钻探高效化穿层钻探高效化

该矿引进了 CMS1-4500/55C 型煤矿用深孔钻

车，此钻机在岩层中钻进时可采用旋转和冲击两种

破岩方式同时进行，钻孔施工效率提高了 2-3倍。

该矿技术人员与北京新能正源环境科技有限公司技

术人员合作，在该矿东区 15#煤层轨道大巷成功实

施了疏放水工程。

（（33））定向钻机精准化定向钻机精准化

该矿引进了ZDY6000LD（B)型煤矿用履带式定

向液压钻机，该钻机通过轨迹调控可以精确钻探至

设计位置，有效提高了钻进精度。

（（44））水质分析全面化水质分析全面化

该矿对井田内的承压水、地表水、采空积水、顶

板水等水样进行了水质全分析和同位素分析，为以

后查找水源及分析导水通道提供了技术支持。

（（55））两堵一注封孔技术两堵一注封孔技术

该矿在孔口管固孔时采用囊袋固定并封堵在孔

口管两端外壁及孔壁之间，此举可在注浆时使注浆

压力更大，从而使浆液充分渗入孔壁中，达到更好的

注浆效果。

（（66））氮气充压式止水止浆技术氮气充压式止水止浆技术

在该矿 15#煤层井下疏放水过程中，采用的氮

气充压式止水止浆装置使探放老空水、含水层水时

更加安全和便捷。

（（77））静水位止浆垫注浆堵水技术静水位止浆垫注浆堵水技术

在该矿15#煤层井筒穿越太原组灰岩含水层过

程中，由于岩层裂隙发育，原有注浆工艺跑浆、失效，

通过应用止浆垫堵水，对含水层实施注浆，注浆效果

明显，顺利通过含水层。

（（88））定向钻孔泄水孔施工技术定向钻孔泄水孔施工技术

为解决该矿15#煤层总回风大巷及井筒低洼处

积水问题，该矿采用了定向钻孔泄水孔施工技术，成

功将积水通过泄水孔导入轨道大巷水沟内。

（（99））防治水工作信息化防治水工作信息化

该矿建立了防治水微信工作群，在日常工作不

仅可以及时汇报和交流相关业务，同时还可以发放

相关文件及资料，及时组织有关人员学习贯彻。

（（1010））水害治理全局化水害治理全局化

该矿与中煤水文地质勘查院合作，对井田范围

内地表水渗透情况进行了全面调查，从生态环保、土

地复垦和矿井防治水等三方面相结合制定了相应的

治理方案，充分利用土地复垦费用达到了共赢的治

理目的。

4 总结

综上所述，望云煤矿通过积极构建防治水体系

完备化、防治水成效显著化、防治水工作创新化的

“三化”治理模式进一步深化了煤矿防治水管理，有

效地解决了煤矿水害威胁，从而促进煤矿向着更加

安全、高效、和谐的新常态发展。
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