
兰花科技

技 术 经 验技 术 经 验

2021.3（总第79期）

2019年，市环保局要求化工企业排放水氟化物

指标小于 1mg/L，而我单位使用的生产用水氟化物

含量为 1mg/L左右，但经过脱盐水系统和中水回用

系统后浓排达到 1.9mg/L左右，对此需要进行治理，

目前使用较广的是物理去除和吸附去除工艺。而我

厂采用的是物理去除和树脂吸附相结合的方法。

1 工艺流程及指标

生产用水进入除盐水装置，生产出的除盐水用

于后工段用水，产生的废液浓水 40t/h（电导率

2200us/cm，）进入中水回用装置继续提纯，生产出的

除盐水继续供后工段使用，产生的废液浓水 30t/h
（氟化物1.9mg/l）经过浓水提升泵进入除氟一体机，

出水经第一步去除后再进入树脂吸附罐（出水氟化

物0.9mg/L），然后达标排放至总排。

2 设备参数

3 装置运行情况

目前需处理水量约30t/h,吸附装置投运初期，树

脂失效时间短，而且反洗频率增加，经过认真分析总

结，需处理水电导率高达 2200um/s，其中钙镁离子

超高，和氟离子一起被树脂吸附，造成运行时间偏

摘 要：田悦化肥分公司中水浓水除氟离子装置采用的树脂吸附工艺，在运行中存在树脂失效很

快，造成操作再生频繁，药剂消耗量大等突出问题，不能满足生产需要，于2019年上一套新装置除氟

一体机，来满足生产需要。
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设备名称

浓水提升泵

一体机出水泵

除氟剂加药泵

液碱加药泵

PAM加药泵

再生泵

流量
（m3/h）

42

65

60（L/H）

30（L/H）

180（L/H）

34

电机功率
（KW）

3

7.5

60（W）

1.5

制造厂家

南方泵业股份
有限公司

南方泵业股份
有限公司

宜兴市康庆环保
有限公司

南方泵业股份
有限公司

台数

2

2

1

1

2

1

除 氟 装 置 运 行 总 结

彭亚黎

（山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司）
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短，再生和反洗频率增加，药剂消耗增多。除氟一体

机投运后，使用专用的除氟药剂，出水氟化物指标得

以有效控制。

4 正常操作要点

除氟的正常操作，关键在于熟悉流程，掌握设备

结构性能及特点，要经常注意脱盐水和中水岗位变

化，加强联系，勤检查，稳定工艺，保证出水指标达标

排放。

（1）控制除氟剂、PAM加药量，防止过大或过

小，影响出水指标。

（2）控制除氟离子交换器和一体机的进水量平

衡，以免一体机出水泵抽空或产水箱溢流。

（3）由于PAM加药不易溶于水，PAM加药时要

低速均匀加入，搅拌不能停止。

（4）运行过程中，及时监控所有压力、流量指标

变化，保证出水合格。

（5）污泥池要及时压泥和排上清液，保证一体机

反洗排水有足够的排放空间，防止溢流。

（6）浓水进水和离子交换器出水氟离子监测仪

的定期校验和维护，确保仪器显示精确。

（7）监视一体机反洗时间和反洗频次，控制加药

量，以免颗粒物透过，反洗频次增加，两根或三根反

洗管同时反洗，造成污泥池溢流。

（8）PAM加药量不能过大、过小都会造成叠螺

机出泥效果差（太稀脱泥无法成型）。

（9）PAM加药有效期为一周，系统运行和叠螺

机压泥时保证PAM加药合格，防止药剂失效，以免

影响正常运行和压泥效果。

（10）严格控制各加药的比例在规定范围，以免,
絮凝物颗粒太小透过一体机，造成反洗次数增加。

5 注意事项

（1）控制中水回用进水电导率不高于 2000um/
s，保证除氟进水浊度小于3000mg/L。

（2）除氟一体机反洗时，要控制水量，否则一体

机产水箱抽空，造成一体机出水泵短时间空转。

（3）中水浓水箱液位在现场控制柜上，岗位人员

无法及时监视液位变化情况吧，不利于操作。

（4）因除氟药剂偏酸性，要经常检查药箱及管

道，发现泄漏及时处理。

（5）树脂交换器内树脂保证一定数量，发现减少

及时添加。

（6）注意各过滤器进出口压差，及时更换滤芯。

后，有效地控制了巷道围岩的有害

变形，较好地解决了井底车场系列巷道大变形的支

护难题。
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